Stand: 01/2020 Gemeinde

Notzingen

Landkreis Esslingen

Hinweisblatt Nr. 1 - Hinweise zum Flachenerfassungsbogen

Bitte geben Sie zunachst im Flachenerfassungsbogen allgemeine Daten zu lhrem Grundstiick (Flur-
stuck, Lage) und zu lhnen als Eigentimer/in (Name, Anschrift) an.

Angaben zu lhren Grundstiicksflachen
(Riickseite des Flachenerfassungsbhogens)

Tragen Sie in die Spalte A die Bezeichnung der Flache (z. B. Hausdach, Garagendach, Einfahrt, Ter-
rasse, Stellplatz, usw.) ein.

In der Spalte B geben Sie bitte die GroRe der Flache an. Messen Sie die einzelnen Flachen aus oder
nehmen Sie lhre Bauunterlagen zur Hilfe. Lageplane im MaRstab 1:250 oder 1:500 mit Eintrag der
Flurstiicksnummer konnen in Kopie mit dem Flachenerfassungsbogen eingereicht werden. Dachuber-
stande mussen bei der GroRenermittlung der Flachen mitberlicksichtigt werden, da diese abflusswirk-
sam sind (siehe Bild).

abflusswirksame Dachflache

In den Spalten F, G, und H kénnen Sie die Anschlussart der jeweiligen Flache ankreuzen. Uberbaute
und versiegelte Flachen werden zur Geblihrenbemessung nur herangezogen, wenn sie direkt (lber
einen Abfluss) oder indirekt (Uber einen Strallenablauf) in die 6ffentlichen Abwasserbeseitigungsanla-
gen entwassern. Grundstlicksflachen, die keinen Anschluss an die dffentlichen Abwasserbeseitigungs-
anlagen haben, werden nicht zur Gebuhrenveranlagung herangezogen.

In der Spalte | werden die einzelnen gebiihrenrelevanten Flachen berechnet. Hierbei wird die Quad-
ratmeterzahl der Flache mit dem Versiegelungsfaktor multipliziert (0,9; 0,6 oder 0,3). Die Summe aller
Flachen ergibt die Quadratmeterzahl, die zur Geblhrenbemessung herangezogen wird.
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In den Spalten C, D, und E kénnen Sie Angaben Uber den Versiegelungsgrad der jeweiligen Flache
machen. Es wird zwischen den folgenden drei Versiegelungsarten unterschieden:

Versiegelungsart Faktor

a) vollstandig versiegelte Flachen, 0,9

z. B. Dachflachen, Asphalt, Beton, Bitumen,

Plattensteine

b) stark versiegelte Flachen, 0,6

z. B. Pflastersteine, Verbundsteine, Rasen-

fugenpflaster

c) wenig versiegelte Flachen, 0,3

z. B. Kies, Schotter, Schotterrasen, Rasengit-
tersteine, Porenpflaster, Griindacher

d) versiegelte Flachen anderer Art 0,9
Fir versiegelte bzw. befestigte Grundstticks-
flachen anderer Art gilt der Faktor derjenigen 0.6
Versieglungsart nach Buchstaben a) bis c), ’
die der vorliegenden Versiegelung bzw. Be-
festigung in Abhangigkeit vom Wasserdurch- 03
lassigkeitsgrad am nachsten kommt.

Angaben zu einer Zisterne
(Vorderseite des Flachenerfassungsbogens)

Die nachfolgenden Hinweise gelten nur fir Grundstlickseigentimer, die auf Ihrem Grundstick eine
Zisterne vorhalten. Voraussetzung flir die Ber(icksichtigung einer Zisterne bei der Regenwassergebuhr
ist, dass diese fest installiert und mit dem Erdreich verbunden ist sowie Uber ein Mindestfassungsvo-
lumen von 1 m® oder mehr verflgt. Falls Sie eine derartige Anlage auf Ihrem Grundstlick besitzen,
fillen Sie bitte die entsprechenden Angaben auf der Vorderseite im Flachenerfassungsbogen aus.

Hinweisblatt Nr. 1
Seite 2 von 4



Es wird bei Zisternen zwischen folgenden drei Arten unterschieden:

1.) Grundsticksflachen, die an Zisternen ohne Notiiberlauf und nicht an die offentlichen Abwas-
serbeseitigungsanlagen angeschlossen sind, bleiben unbertcksichtigt (Uberlauf beispielsweise
ins Erdreich; natlrliche Versickerung). Fur diese Flachen ist keine Niederschlagswassergeblhr
zu bezahlen. In diesem Fall sind die Flachen, die Uber eine Zisterne ohne Notuberlauf entwas-
sert werden, bei den Grundstiicksflachen einzutragen und in der Spalte H entsprechend zu
kennzeichnen.

2) Grundstiicksflachen, die an Zisternen mit Notiiberlauf an die offentlichen Abwasserbeseiti-
gungsanlagen und mit Regenwassernutzung zur Gartenbewasserung angeschlossen sind,
werden um 8 m? je m*-Fassungsvolumen der Zisterne, maximal jedoch um 40 m? reduziert. In
diesem Fall ist die Abzugsflaiche im Flachenerfassungsbogen zu berechnen und bei den
Grundstucksflachen von der Endsumme abzuziehen.

3.) Grundstiicksflachen, die an Zisternen mit Notiiberlauf an die offentlichen Abwasserbeseiti-
gungsanlagen und mit Regenwassernutzung im Haushalt oder Betrieb angeschlossen sind (z.
B. fur Toiletten), werden um 15 m? je m*-Fassungsvolumen, maximal jedoch um 75 m? redu-
ziert. In diesem Fall ist die Abzugsflache im Flachenerfassungsbogen zu berechnen und bei
den Grundstiicksflachen von der Endsumme abzuziehen.

| Regentonnen oder &dhnliche Behalter gelten nicht als Zisternen und wirken
. sich daher nicht auf die Hohe Ihrer gebuhrenrelevanten Grundsticksflachen
fir die Niederschlagswassergebiihr aus!

Beispiel fiir die Ermittlung von Grundstiicksflachen:

Auf einem Grundsttick gibt es Dachflachen mit 100 m? sowie Hofflachen aus Rasengittersteinen mit 40
m2. Fur die Dachflache kommt der Versiegelungsfaktor 0,9 und fir die Rasengittersteine der Versiege-
lungsfaktor 0,3 zur Anwendung. Damit ist folgende Berechnung anzustellen:

Flache (Flache x Faktor = Ergebnis) Faktor Ergebnis
Dachflache — 100 m? 0,9 90 m?
Hofflache — 40 m? 0,3 12 m?
gebiihrenrelevante Flache: 102 m?
Gebiihr: 102 m? x Gebiihrensatz / m? = Niederschlagswassergebiihr

Beispiele fiir die Ermittlung von Grundstiicksflachen bei Zisternen:

1. Auf einem Grundstuck gibt es Dachflachen mit 100 m? sowie Hofflachen aus Rasengittersteinen mit
40 m? Fir die Dachflache kommt der Versiegelungsfaktor 0,9 und fir die Rasengittersteine der
Versiegelungsfaktor 0,3 zur Anwendung. Die Dachflache ist an eine Zisterne mit Uberlauf in die 6f-
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fentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen angeschlossen und wird im Haushalt / Betrieb (z. B. fir

Toiletten etc.) genutzt. Die Zisterne hat ein Fassungsvolumen von 2 m?,

Flache (Flache x Faktor = Ergebnis) Faktor Ergebnis
Dachflache - 100 m? 0,9 90 m?
Hofflache — 40 m? 0,3 12 m?
Flachenabzug fir Zisterne - Fassungsvolumen 2 m® x 15 m? = 30 m? -30 m?
gebiihrenrelevante Flache: 72m?
Gebiihr: 72 m2 x Gebiihrensatz / m? = Niederschlagswassergebiihr

schlieBlich zur Gartenbewasserung verwendet.

2. Dieselben Grundlagen wie in Beispiel Nr. 1 - jedoch wird das Regenwasser aus der Zisterne aus-

Flache (Flache x Faktor = Ergebnis) Faktor Ergebnis
Dachflache - 100 m? 0,9 90 m?
Hofflache — 40 m? 0,3 12 m?
Flachenabzug fir Zisterne — Fassungsvolumen 2 m® x 8 m?= 16 m? -16 m?
gebiihrenrelevante Flache: 86 m?
Gebiihr: 86 m2 x Gebilhrensatz / m? = Niederschlagswassergebiihr

3. Dieselben Grundlagen wie in Beispiel Nr. 1 — aber Fassungsvolumen der Zisterne: 7 m?.

Flache (Flache x Faktor = Ergebnis) Faktor Ergebnis
Dachflache — 100 m? 0,9 90 m?
Hofflache — 40 m? 0,3 12 m?
Flachenabzug fiir Zisterne — maximaler Flachenabzug von 75 m? 75 m?
Fassungsvolumen 7 m* x 15m? = 105 m? - maximal jedoch 75 m?

gebiihrenrelevante Flache: 27T m?
Gebiihr: 27 m2 x Gebiihrensatz / m? = Niederschlagswassergebiihr

4. Dieselben Grundlagen wie in Beispiel Nr. 1 - aber Fassungsvolumen der Zisterne: 0,3 m® (300 )

Flache (Flache x Faktor = Ergebnis) Faktor Ergebnis
Dachflache — 100 m? 0,9 90 m?
Hofflache — 40 m? 0,3 12 m?
gebiihrenrelevante Flache: 102 m?
Gebiihr: 102 m? x Gebuhrensatz / m? = Niederschlagswassergebuhr

Hier kann kein Flachenabzug geltend gemacht werden, da die Zisterne nicht das Mindestfassungs-

volumen von 1 m2 erreicht.
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