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1. Veranlassung

Die Gemeinde Notzingen, BachstralRe 50, 73274 Notzingen plant den Neubau eines

Feuerwehrgebdudes Stellplatzen in 73274 Notzingen in der Jahnstrale 1 mit der

Flursticknummer 595.

Den Auftrag zur Untersuchung der Untergrundverhaltnisse hat die Ingenieurgemein-
schaft fur Umweltanalytik mit Angebot vom 29.03.2022 per E-Mail-Schreiben von
Sven Haumacher der Gemeinde Notzingen, BachstraBe 50, 73274 Notzingen vom
05.04.2022 im Namen und Auftrag der Bauherrschaft erhalten.
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2 Vorort- und Planungssituation, Topographie — allgemeine Geologie

L-formigen

Auf dem Grundstiick mit der Flurstiicknummer 595 soll ein Feuerwehrgebdude mit

einem rechteckigen Umriss entstehen. Es sind keine Unterkellerung geplant.

Das gesamte Gebaude hat eine Form von einem an der Langsachse gespiegelten L.

Die Lange des unteren Teils, in dem die Loschfahrzeuge stehen, betragt ca. 34,29 m
und die Breite ca. 13,66 m.

Das obere Stiick hat eine Lange von ca. 28,55 m und eine Breite von ca. 21,0 m,

nach Norden hin sich verjiingend bis auf eine Breite von ca. 13,0 m. |aktualisier.

Das Baufenster liegt in einem Wohngebiet zwischen Notzingen und Wellingen am
nérdlichen Rand. Es ist aktuell unbebaut. Im Westen befindet sich eine
Mehrzweckhalle und im Osten des Baufeldes eine Sporthalle. Im Norden wird das

Baufeld durch die Herdfeldstral’e und im Stiden von der JahnstralRe begrenzt.

1 =

Das Gelande im Baufenster steigt von der JahnstraBe von ca. 336,97 m 4. NN
Richtung HerdfeldstraBe auf ca. 338,71 m 0. NN (von Sid nach Nord) um ca. 1,74 m

3
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an. Das Baufeld steigt von Westen von ca. 336,72 m 4. NN nach Osten auf ca.
338,74 m 4. NN um ca. 2,08 m an. Die durchschnittliche GOK wurde von uns bei

338,00 m . NN angenommen.

Jahnstrale N

aktualisier.

Die Hohe der FFB ist in der Zeichnung mit 336,80 m 4. NN angegeben. Daraus

ergibt sich bei einer Bodenplattenstéarke von ca. 0,25 m und einer Schottertragschicht

von ca. 0,25 m die Baugrubensohle bei ca. 336,30 m. Statik
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aktualisier.

Der untersuchte Standort liegt im Bereich von quartaren Deckschichten mit seinen

weichen, weich-steifen bis steifen, tonigen bis feinsandigen, braunem L&Rlehm
(Schluffe).

Im Liegenden der quartaren Deckschichten findet sich die Obtususton Formation des
Jura (juOT) mit seinen Tonsteinen und eingeschalteten Kalksteinbdnken, meist dun-
kelgrau mit zahlreichen Toneisensteinkonkretionen und zudem meist fossilarm.
Kleinraumige Wechsel in der Bodenzusammensetzung auf dem Baugrubenplanum

sind trotz einer Aufschlussdichte von 6 Sondierungen nicht vollkommen auszu-
schliel3en.
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3. Durchgefiihrte MaBRnahmen

Am 13.04.2022 wurden die Aufschlussstellen durch den Geologen der IGU festgelegt
und am 13.04.2022 vier Rammsondierungen und eine Nutrammkernbohrung bis in

den tragfahigen Untergrund niedergebracht, um die Bodenverhéltnisse aufzuschlie-

Ren. Fur die Herstellung der Bodenaufschitisse wurde die schwere Rammsonde
(DPH) verwendet.

Die Interpretation der Rammsondierergebnisse richtet sich nach der Schlagzahl je 10

cm Eindringtiefe.

Das Verhiltnis zwischen den Schlagzahlen der leichten DPL N1o und mittelschweren
Rammsonde (SPT Naio) und der Konsistenz bindiger Béden nach Terangazi-Peck

wird in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.
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Konsistenz / La- breiig weich weich- steif oder  halbfest fest
gerung oder oder steif oder mitteldicht oder dicht oder
sehr locker locker - sehr
locker mitteldicht dicht
N1 (DPL) 1-3 3-6 7-11 12 - 22 23-45 > 45
N1o (DPH) 1-3 4-6 7-12 13-25 > 25
N30 (BDP) 1-2 3-6 7-10 11-15 16 - 30 > 30
(friiher SPT)
D >0,080 0,080- 0,15-0,2 0,2441 - > 0,3528
0,2441 0,3528
Io 0,0267 - 0,1224- 0,15- 0,2879 — > 0,3977
0,1224 0,2879 0,22 0,3977
Es (MN/m?) 4-6 6-9 10-24 25-30 30 - 60
Entspr.Ev. empi- 5 15 20-30 30 -50 > 50
risch

Vergleich zwischen den Schlagzahlen von leichter Rammsonde (DPL), schwerer Rammsonde (DPH) und Bohrlochrammsondie-
rung (BDP - friiher Standard Penetration Test (SPT)) bei leichtplastischem und mittelplastischem und / oder rolligen Boden.

Fur DPH gilt: Schlagzahlen bis 6 stellen einen locker bis mitteldicht gelagerten bzw.
nur weich bis steifen Untergrund dar. Béden mit Schlagzahlen < 7 sind der
Bodenklasse |l zuzuordnen. Hier sind nach DIN keine Angaben fiir eine

Bodenpressung zuléassig. An der Praxis orientiert kénnten maximal 80 bis 100 kN/m?

angesetzt werden.

Die Nutrammkernbohrungen erbringen ansprechbare Bodenprofile, aus denen Pro-
ben fur die Untersuchung im bodenmechanischen Labor gewonnen werden kénnen.
Mit den bodenmechanischen Laborergebnissen kénnen Bodenkennwerte fiir die Be-
stimmung der Griindbarkeit und eventuell notwendigen VerbaumaRnahmen ermittelt

werden.

Die Ergebnisse sind in der Anlage 2 Bodenaufschliisse und unter Punkt 5 Boden-

mechanische Kennwerte wiedergegeben.

Die Rammkern- und Rammsondierprofile wurden in die geologische Beschreibung

mit eingearbeitet.
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4. Untersuchungsergebnisse

41 Auswertung der Rammkern- und Rammsondierprofile

Zu beachten ist, dass es sich bei einer Rammsondierung mit einer entsprechenden
Schlagzahl z. B. um einen mitteldichten, sandigen oder kiesigen Horizont, aber auch
um einen steifen Schluff oder Lehm handeln kann. Deshalb sind Rammkernsondie-

rungen erganzend sinnvoll.

Bei den Sondierungen angetroffenen Schichten gliedern sich im Untersuchungsraum

(von oben nach unten in m):

RS 1 (DPH, ca. 338,06 m ii. NN)
0,0-26 weicher oder locker gelagerter Boden
26-28 weich-steifer oder locker-mitteldicht gelagerter Boden

ab 2,8 fester oder sehr dicht gelagerter Boden, bei 2,9 Spitze nass

RS 2 (DPH, ca. 338,54 m ii. NN)
0,0-21 weicher oder locker gelagerter Boden
21-31 weich-steifer oder locker-mitteldicht gelagerter Boden

ab 3,1 fester oder sehr dicht gelagerter Boden

RS 3 (DPH, ca. 338,57 m ii. NN)

00-24 weicher oder locker gelagerter Boden

24-3,1 weich-steifer oder locker-mitteldicht gelagerter Boden
3,1-3,4 steifer oder mitteldicht gelagerter Boden

3,4-3,5 halbfester oder dicht gelagerter Boden

3,5-3,8 steifer oder mitteldicht gelagerter Boden

ab 3,8 fester oder sehr dicht gelagerter Boden, bei 3,9 Spitze nass
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RS 4 (DPH, ca. 337,92 m ii. NN)

0,0-1,8 weicher oder locker gelagerter Boden

1,8-3,0 weich-steifer oder locker-mitteldicht gelagerter Boden
3,0-34 steifer oder mitteldicht gelagerter Boden

ab 3,4 fester oder sehr dicht gelagerter Boden, bei 3,5 Spitze nass

RKS 1 (ca. 338,21 m ii. NN)

0,0-20 Schluff, tonig, sandig, steif
2,0-3,3 Schluff, tonig, sandig, weich-steif
3,3-35 Schluff, tonig, sandig, steif

ab 3,5 Tonstein, fest



Ingenieurgemeinschaft

fliir Umweltanalytik
Biiro A. Szabady

igU

4.2 Zuordnung der Schichten zu den Bodenklassen

Schichteinheit

Boden bzw. Felsklasse
nach DIN 18300

Schluff, tonig, sandig, weich

2

Schluff, tonig, sandig, weich-steif

Schluff, tonig, sandig, steif

Tonstein, fest

10
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5. Bodenmechanische Kennwerte
Schichtein- | Schichtein- | Schichtein- | Schichtein-
heit heit heit hsit
Schluff, Schluff, Schluff, Tonstein,

Bodenprobe weich weich-steif steif fest
Wichte Uber 18,0 19,5 20,0 23
Wasser kN/m?
Wichte unter 8,0 9,5 10,0 13
Wasser kN/m?
Bodenart nach DIN UA UA-UL UM Fels
18196
Bodenklasse nach 2 2-3 3-4 6-7
DIN 18300
Zustandsform, weich weich-steif steif fest
Konsistenz
Kohéasion ¢’ kKN/m?3/ 5 8 12 35
Scherfestigkeit
Innerer Rei- 15 20,0 22,5 30
bungswinkel in gd
max. zulassige <100 100-120 150 350
Boden-
pressung kKN/m?
Sohlwiderstandes <140 140 - 168 210 490
or.d (KN/m?)
Steifemodul MN/m?2 5 8 12 100

Sollte mit geringerer Bodenbelastbarkeit als in der Tabelle 1 angegeben ist, enthalten
sein. Dort, ist dann ein lokaler, geringer Bodenaustausch unter den Fundamenten /
Bodenplatte erforderlich, um ein gleiches Setzungsverhalten der Fundamente /
Bodenplatte zu erreichen. Hierbei ist Magerbeton verwendbar. Aufermittige

Fundamentbelastungen sind zu vermeiden.

Der Boden ist bauseits vom Geologen grundsétzlich anzusprechen!

Fur eine frost- und witterungssichere Griindung der Gebaudeteile ohne Keller ist da-
rauf zu achten, dass die Fundament-UK mindestens 0,8 m frostfrei unter spaterer

Gelandeoberflache liegen muss.

11
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6. Grundwassersituation

In den Bohrungen RS 1, RS 3 und RS 4 wurde zwischen ca. 3,60 m u. GOK bis ca.
3,90 m u. GOK Schicht- bzw. Sickerwasser festgestellt.

Es ist zusatzlich mit Schicht- und Sickerwasser an den Baugrubenwéanden wahrend
und nach Regenperioden zu rechnen. Schicht- und Sickerwasser wird als dri-
ckendes Wasser (Beanspruchungsklasse 1) eingeteilt. Weiterhin ist mit zeitweise
aufstauendem Sickerwasser (ebenfalls Beanspruchungsklasse 1) auf der Baugru-
bensohle zu rechnen, da die Bdden nur eine geringe bis sehr geringe Ver-

sickerungsfahigkeit aufweisen.

Beanspruchungsklasse 1:

Standig oder zeitweise driickendes Wasser. Grundwasser, Schichtwasser, Hochwasser oder anderes
Wasser das hydrostatischen Druck austibt (auch zeitlich begrenzt).

Beanspruchungsklasse 2:

Bodenfeuchte, kapillar im Boden gebundenes Wasser

Die Dranageleitungen missen, falls nicht in die Kanalisation eingeleitet werden darf,
an einen nach ATV — 138 grofRdimensionierten Sickerschacht oder Rigolensystem

mit Notlberlauf angeschlossen werden.

Die Hochwasserrisikoabfrage ergab keine Beeintrachtigung durch ein Hochwasser
(HQ10 bis HQ Extrem).

12
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¥ Information zu Uberflutungsfidchen und -tiefen

ost ~ (534145
Nord {5391318

Das Lagebezugssystem ist ETRS89 (EPSG 25832)
Gemeinde |Notzingen
Kreis |[Esslingen

Regierungsprasidium [Reg.-Bez. Stuttgart

Gewassereinzugsgebiet |Bodenbach

| UF | UT[m] | WSP [m il NHN]
10-jéhriiches Hochwasser (HQqo) [l - | .

50-jahriiches Hochwasser (HQso) [ - | A
100-jahrliches Hochwasser (HQqo0) [ X | - | ;

Extrem Hochwasser (HQgxtrem) ;")Z'l— - -

UF: Uberflutungsflachen, UT: Uberflutungstiefen, WSP: Wasserspiegellagen

Hinweis: Die angegebenen Werte sind auf Dezimeter kaufmannisch gerundet.
Uberflutungstiefenkleiner 10cm werden auf 10cm gerundet. Es ist zu beachten, dass
Werte in Gebduden mit Unsicherheiten behaftet sind.

Das thenbezugssys(em far alle Hohenangaben ist DHHN2016, Hohenstatus (HST)
170, EPSG 7837.

M mégliche Anderung /
Fortschreibung

Durchlassigkeit der Béden:
Schluffe, sandig, tonig ki=ca. 10°-<10%m/s

Tonstein, fest ki=ca. 108 -<10"%m/s

13
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7. Griindung des Gebdudes
7.1 Bodenplattengriindung

Bei einer Plattengriindung werden Punkt- und Linienlasten aus Stutzen und Wanden
lateral bereits in der Bodenplatte verteilt sodass der Untergrund geringer belastet

wird.

Die weichen, weich-steifen und steifen und damit wenig grindungsfahigen Boden-
schichten stehen bis in eine Tiefe von ca. 2,9 bis 3,9 m unter GOK an und werden
mit dem Gebaudeeinschnitt in den Untergrund nicht ganz ausgerdumt. Es steht noch
ca. 1,0 bis 1,9 m weicher Boden unter der Bodenplatte an.

Darunter folgt der feste Tonstein.
Die steifen Schichten und damit besser griindungsfahigen Bodenschichten tber den
Tonmergelsteinen sind sehr diinn und keilen nach Stidwesten aus. Sie sind fur eine

Griindung nicht relevant.

Bodeneinteilung in griindungsfahigen / nicht griindungsfahigen Boden

Allgemein gilt im Baufenster:

Breiig, weicher, weich-steifer und weich-steif bis steifer Boden = nicht grin-
dungsfahiger oder nur mit Bodenverbesserungsmalnahmen griindungsfahiger
Boden (Bodenaustausch oder Bodenverbesserung). Halbfester und fester Boden =

grindungsfahiger Boden.

Somit steht auf der Baugrubensohle fiir die zu erstellende Bodenplatte uberall ein
weich-steifer Schluff mit einer zulassigen Bodenpressung von max. 100-120 kN/m?
an.

Fur eine Bodenplattengriindung muss nach Bodenverbesserung der obersten 0,5 m
weich-steifen bis steifen schluffigen Bodenschicht, noch eine ca. 0,25 m Trag-

/Dranschicht (Kérnung z.B. 4/42) unter der Bodenplatte hergestellt werden.
14
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Vorbehaltlich der Diskussion mit dem Statiker ist damit eine Bodenplattengriindung
nach Bodenverbesserung

- 0,5 m Bodenverbesserung durch Frasen mit Zement oder Kalk

- Aufbringen einer 0,25 m machtigen, dranfahigen Tragschicht mit der

Kornabstufung z. B. 4 — 42 mm.
maglich.

Beispielhafte Setzungsberechnung fiir eine 10 x 10 m groRe Bodenplatte auf
0,25 m Tragschicht + 0,5 m verbesserter Bodenschicht auf dem weich-steifen
Schluff und mit 100 kN/m? Gebiudelast ergeben einen Setzungsbetrag von ca.
1,37 cm.

50 % der auftretenden Setzungen klingen schon wahrend der Bauphase ab so dass
langfristige Setzungen von ca. 0,69 cm zu erwarten sind, was jedoch auskémmlich
ist.

Da die Fahrzeuge ein hohes Gewicht und somit eine hohe Belastung auf die
Bodenplatte darstellen, betrachten wir noch eine Berechnung mit einer Last von
200kN/m2.

Beispielhafte Setzungsberechnung fiir eine 10 x 10 m groBe Bodenplatte auf
0,25 m Tragschicht + 0,5 m verbesserter Bodenschicht auf dem weich-steifen
Schluff und mit 200 kN/m? Geb&udelast ergeben einen Setzungsbetrag von ca.
2,85 cm.

50 % der auftretenden Setzungen klingen schon wahrend der Bauphase ab so dass

langfristige Setzungen von ca. 1,43 cm zu erwarten sind, was jedoch auskdmmlich
ist.

15



Ingenieurgemeinschaft
fiir Umweltanalytik

Biiro A. Szabady Ig U

Der Bettungsmodul auf OK Tragschicht betragt 6,25 MN/m*®* bei einer
Bodenplattenlast von 100 kN/m? und 4,20 MN/m? bei einer Bodenplattenlast von 200
kN/m?2.

Um Setzungsunterschiede zu minimieren kann unter die Bodenplatte ein Raster von
Beton- oder Schotterstopfsdulen angeordnet werden.

Aufgrund der hohen und unterschiedlichen Belastungen der Bodenplatte bedingt
durch die Loschfahrzeuge, die dauerhaft auf einem Teil der durchgehenden
Bodenplatte stehen, raten wir zu der folgenden Grundungs - Variante, um

unterschiedlichen Setzungen vorzubeugen:

Vorbehaltlich der Diskussion mit dem Statiker empfehlen wir daher die Grindung

einer starren Bodenplatte auf einem Raster von Schotterstopfsaulen (vermértelt oder

unvermoértelt je nach anfallender Last). Die Schotterstopfsdulen sind zur Begrenzung

des Setzungsrisikos deshalb auf den Tonstein mit 330 kN/m? zuldssiger Bodenpres-

sung ab ca. 1,5 bis ca. 2,0 m u. OK Baugrubensohle ansteht, zu fiihren (siehe hierzu

auch Anlage 4; = 500 kN/m?, GS=1,53 Schotterstopfsdule mit Setzungen von ca.
0,51 cm).

50 % der auftretenden Setzungen klingen schon wéhrend der Bauphase ab so dass

langfristige Setzungen von ca. 0,26 cm zu erwarten sind, was auskémmlich ist.

Der Bettungsmodul fiir ein Bettungspolster aus Schotterstopfsdulen betragt 22,5
MN/m?3.

16
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7.2  Grindung auf Streifen- und/oder Einzelfundamente

Es ist auch die Grindung Uber Streifen- und / oder Einzelfundamente (Fundamente
unter den lastabtragenden Stiitzen und AuRenwanden) bis in den festen Tonstein,
der ab ca. 1,5 bis ca. 2,0 m u. GOK ansteht, méglich.

Beispielhafte Setzungsberechnung fiir ein 10 x 0,5 m groRes Streifenfundament
auf den festen Tonstein und mit 500 kN/m Streifenfundamentlast ergeben einen

Setzungsbetrag von ca. 0,32 cm (siehe Anlage 4).

50 % der auftretenden Setzungen klingen schon wahrend der Bauphase ab so dass

langfristige Setzungen von ca. 0,16 cm zu erwarten sind.

Fir den Fall, dass in der Baugrubensohle schluffige, weiche bis steife Linsen beo-

bachtet werden, sind diese auszubaggern und mit Magerbeton aufzufillen.

Bei Streifen- und Einzelfundamentgriindungen im steifen Schluff und festen

Tonstein ist zu beachten:

Die zulassigen mittleren Bodenpressungen (kN/m?) und der Sohlwiderstand (fett) cr.d

(kN/m?) im Schluff und festen Tonstein ist folgender Tabelle zu entnehmen:

Die zulassigen mittleren Bodenpres- steifer Schiuff | fester Tonstein
sungen beim Aufsetzen oder Einbinden
des Fundaments in m auf/ in die je-

weilige Schicht

0,0 (aufsetzen) 150/120 3507490

0,3 (einbinden) 160 / 224 380 /532

17
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Bei Einzelfundamenten kann die zulassige Bodenpressung um 15% erhéht werden,

wenn die Einzelfundamentabstande > 1,5 fache der Grundrissbreite betragen.

Beim Ausheben der Fundamentgréaben sind weiche Partien auszubaggern und durch
Kies-Schottergemische (lagenweise verdichtet) zu ersetzen, um so ein einheitliches

Setzungsverhalten zu gewahrleisten.

Die Setzungsdifferenzen bei den Streifen- / Einzelfundamenten sind < 0,2 cm und

damit gering, so dass auf die Fundamente nur geringe Scherspannungen wirken

wirden.

18
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7.3  Stellpldtze / Fahrwege fiir die Loschfahrzeuge

Da die Griundung der Stellplatze vorwiegend im weichen oder weich-steifen Schluff
stattfindet, sollten die ersten 0,4 m einer Bodenaustausch- oder Bodenverfesti-
gungsmalnahme (z. B. mittels Einfrasen von Zement oder Kalk in den Boden oder
eine 30 cm starke Lage von Schroppen) unterzogen werden. Der Zementgehalt
muss mindestens 3 % betragen. Die endgiltige Festlegung erfolgt anhand von 2

Probefeldern.

Danach kann auf einer ca. 10 - 15 cm starken Drantragschicht (4/32 mm) der Gara-
gen- und Stellplatzbelag hergestellt werden. Der Evz-Wert fur die Tragschichtoberfla-
che der Stellplatze fiir die PKW's muss mindestens 45 kN/m?, fur die Fahrstrale der

Léschfahrzeuge mindestens 120 kN/m?.

19
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8. Bauausfiihrung, Baugrubensicherung

Die Baugrubenwande sind mit einem Winkel von 70° zu bdschen (siehe auch Bo6-
schungsbruchberechnung in Anlage 5). Das ergibt einen Rickwartseinschnitt ins Ge-
lande von ca. 1,0 m. Sollten in den Baugrubenwénden nur breiige, schluffige Partien
angetroffen werden ist die Boschung wahrend der Bauzeit ebenfalls auf 60° abzufla-
chen, da diese im breiigen Zustand an den Baugrubenwénden zum AusflieRen nei-

gen. Der Gelandeeinschnitt ware in diesem Fall bei ca. 2,0 m.

Falls die Baugrubenwande wahrend der Bauphase standig mit Plane abgedeckt wer-
den kénnen kann der Béschungswinkel auf 58° erhéht werden (siehe auch B6-
schungsbruchberechnungen in Anlage 5). Das ergibt dann einen Rickwartseinschnitt

ins Gelénde von ca. 1,8 m.

Fiar den Bauzustand genigt fur die Baugrubenbéschungen ein Ausnutzungsgrad ab
< 1,00, wohingegen von einem Ausnutzungsgrad < 0,90 von einer dauerhaften
Standsicherheit von Béschungen gesprochen werden kann. Béschungen mit Ausnut-

zungsgrad uber 1,00 sind nicht standsicher.

Die Bdschungsbruchberechnungen zeigen bei einem wassergeséttigten Boden (nach
langeren Niederschldgen) und einem Béschungswinkel von 60° ein Ausnutzungsgrad
von 0,96 und bei einem wasserungesattigten Boden (nach langerer Trockenheit) mit

einem B&schungswinkel von 70° einen Ausnutzungsgrad von 0,98.
Die Béschungen sind wahrend Regenperioden mit Baufolie bis ca. 2 m hinter der

Bdschungskrone abzudecken. Auf Lastfreiheit bis zu ca. 2,5 m hinter den

B&schungskronen ist zu achten.
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Sporadisch anfallendes Kluft- und Schichtsickerwasser ist durch eine entsprechende
Ringdrainage in der Baugrube in die Kanalisation abzuleiten. Das Bauwasser ist tiber

eine Absetzmulde mit mindestens 10 — 15 m® und einer Tauschwand zu leiten.
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9. Erdbebenzone

Gemal der Erdbebenzonenkarte und der geologischen Untergrundklasse sind fur
Baden-Waurttemberg im Raum 73274 Notzingen folgende Kenndaten maRgebend:

- Gebiet: Erdbebenzone 0 (Intensitat 6,0 bis < 6,5)

- Geologische Untergrundklasse R (Gebiete mit felsartigem Gesteinsunter-

grund)

Ubersichtskarte der geologischen Untergrundklassen

8° 9° 10°

W 4
Mannh&im'— ...

Heidelberg

49°——

48° - Freiby

- Baugrundklasse B (bei Grindung im festen Gestein) und

- Baugrundklasse C (bei Griindungen im L6Rlehm)
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Ubersichtskarte der Erdbebenzonen
8° 9 10°

|
\
“

Mannhdim'—

J Heideiberg fote?
Heiibronn ‘
49” —————— - . ! il"i. B 8
'— ‘ ?2) 49
‘ o
2

Offelburg
o

%
%,

48° - - - { 48°

4[’
i
‘{; Ravc;nsburg
[ \
Base :é:‘:
8° 9° 10°

Ein separater Nachweis der Erdbebensicherheit erscheint im vorliegenden Fall nicht

erforderlich.
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10. Fazit

Der Geologe ist zu den Grindungsarbeiten hinzuzuziehen um die hier getroffenen

Angaben ggf. erganzen zu kénnen.

Ingenieurgemeinschaft
fur Umweltanalytik
Biro A. Szabady

Gabor Szabo
(Dipl. Geologe)
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BV Notzingen, Feuerwehrgebaue
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BV Notzingen, Feuerwehrgebdude
Rammsondierung RS 1

Schlagzahl DPH N10
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BV Notzingen, Feuerwehrgebaude

Rammsondierung RS 2
Schlagzahl DPH N10
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BV Notzingen, Feuerwehrgebadude

Rammsondierung RS 3
Schlagzahl DPH N10

o
(]

10 15 20 25 30 35 40

0,lm mm
0,2m
0,3m
0,4m
0,5m
0,6 m
0,7m
0,8m
0,9m
1,0m
1,1m
1,2m
1,3m
1,4m
1,5m
1,6m
1,7m
1,8m
1,9m
2,0m
2,1m
2,2m
2,3m
2,4m
2,5m
2,6 m
2,7m
2,8m
29m
3,0m
3,1m

Tiefe

w

W P N O P WwWN
82 8883 3383 8 B

’

w

’

w

’

w

’

w

’

w

’

w

]

w

’

server\projekte 2022\Notzingen Feuerwehrgebaude\Rammsondierungen vom 13.04.2022

45



BV Notzingen, Feuergebdude
Rammsondierung RS 4

Schlagzahl DPH N10
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EE HOCHWASSER i fh @ by

RISIKOMANAGEMENT BADEN-WURTTEMBERG

Hochwasserrisikomanagement-Abfrage

Im Folgenden erhalten Sie das Ergebnis zu Ihrer Abfrage an der von Ihnen gew4hiten Koordinate.

Weitere ausfiihrliche Informationen zum Thema Hochwasserrisiko-Management in Baden-Wiirttemberg sind unter www.hochwasserbw.de zu finden.

gedruckt am 28.04.2022

¥ Information zu Uberflutungsflichen und -tiefen

Ost |534145
Nord (5391318
Das Lagebezugssystem ist ETRS89 (EPSG 25832)

Gemeinde [Notzingen

Kreis [Esslingen
Regierungsprasidium [Reg.-Bez. Stuttgart
Gewassereinzugsgebiet |_Bodenhach

| UF | UT[m] | WSP [m 4. NHN]
10jahriiches Hochwasser (HQ10) [l - B

50jahriiches Hochwasser (HQso) [BRl| -
100-jahrliches Hochwasser (HQqq0) [ -

Extrem Hochwasser (HQexTREM) [X | - -
UF: Uber T. i H iegell
Hinweis: Die angegebenen Werte sind auf Dezimeter kaufmannisch gerundet.
Uberflutungstiefen kleiner 10cm werden auf 10cm gerundet. Es ist zu beachten, dass
Werte in Geba mit Unsicherheiten behaftet sind.

alle Hoh ist DHHN2016, Hohenstatus (HST)

Das Hohenb y
170, EPSG 7837.

4gliche Anderung /
24 Fortschrei

Fortschreibung




¥ Geldndeinformation

s . - Jr—- —
Gelidndeinformation ,_.._._,/
der Hochwassergefahrenkarte 338,0 m 0. NHN
Hinweise: _

e Digitales Geldndemodell der Hochwassergefahrenkarte (HWGK-

DGM). Es wurden alle hydraulisch relevanten Strukturen (z. B.
s

terrestrisch vermessene Querprofile, Dd&mme und Durchlédsse) in ‘
I

das DGM des Landes Baden-Wirttemberg eingearbeitet.

e Das Héhenbezugssystem far alle Héhenangaben ist DHHN2016,
Héhenstatuszahl (HST) 170, EPSG 7837
e Das Lagebezugssystem ist ETRS89 (EPSG Code 25832)

Die angegebenen Werte sind auf Dezimeter kaufmannisch
gerundet. Es ist zu beachten, dass Werte innerhalb von
Gebauden mit Unsicherheiten behaftet sind.

".
Gelandeﬂbersmht
"'

¥ Dokumente

Zu der markierten Koordinate konnten folgende Dokumente gefunden werden:

Endfassung

Uberflutungsfldchen-Karte M10.000
e HWGK_UF_M100_108092.pdf

Uberflutungstiefen-Karte HQ100 M10.000
e HWGK_UT100_M100_108092.pdf

Hochwasserrisikokarte (HWRK)

Hoch T b tL te (HWRBK)

Hoch ief (HWRSt)
e HWRK_GMD_8116048_Notzingen.pdf
MaBnahmenbericht — Allgemeine Beschreibung der MaBnahmen und des Vorgehens
o HWRM_M hmenbericht_Allgemeine_Beschreibung.pdf
MaBnahmenbericht — Anhang I: MaBnahmen auf Ebene des Landes Baden-Wilrttemberg
o HWRM_M hmenbericht_Anhang1.pdf
MaBnahmenbericht — Anhang Il: MaBnahmen nicht kommunaler Akteure
o HWRM_Massnahmenbericht_Anhang2_GMD_8116048_Notzingen.pdf

MaBnahmenbericht = Anh : I hreibung und -bewertung
DerAnhang III setzt sich aus der verbal { hreil und -t g, den M: der und dem igen Stand des
kbriefs fir ein indegebi

o HWRM_Massnahmenbericht_Anhang3A_Verbale_| f g_GMD_8116048_Notzingen.pdf
MaRnahmenbericht — Anhang lil: MaBnahmen der Kommunen

o HWRM_M h bericht_Anhang3B_M _GMD_8116048_Notzingen.pdf
MaBnahmenbericht — Anhang lll: Hoch kost
Hinweis: Der hier aufgefiihrte F ief icht dem Stand der verbalen Risikob i und fur das jeweili bi

Zum Teil wurde bereits eine aktuellere Version erarbeitet, die oben unter Hochwassermrisikosteckbrief (HWRSt) bemts bereitgestellt ist.
o HWRM_Massnahmenbericht_Anhang3C_Steckbrief_GMD_8116048_Notzingen.pdf

Blattschnittibersichten

o HWGK_413-5_Autmut-Steinach_Blattschnitt_KartenTyp_1a_T2.pdf
o HWGK_413-5_Autmut-Steinach_Blattschnitt_KartenTyp_1b.pdf

sonstige Dokumente

Welterfﬂhrende Informationen:
e H gefahrenkarten: Beschrelbung derVorgehenswelsezur Erstellung von Hoch (] karten in Baden-Wiirttemberg
e H gefahr M g der Vorgeh zur Erstellung von H g in Baden-Wdar g
- Anlage
HWRM-MaBnahmenkatalog
HWRM Optionales Titelblatt filr Anhang Ill
HWRM Optionale Rilckseite fiir Anhang il
Lesehehilfe HWGK
H ik pldne
Ki - Rilckmeldeb
Kommune - Checkliste
Kommune - FAQ

Quelle: LUBW. Die Nutzungsbedingungen des Umweltinformationssystem Baden-Wirttemberg entnehmen Sie bitte der Nutzungsvereinbarung.

Geobasisdaten: © LGL, www.lgl-bw.de.





